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L. DATE GENERALE

L.1. Descrierea general a drumului

1.1. Localizare: Sector de drum intre pozitiile km 4+200 — km 8+000 situat pe VOBI1 o sosea de
centurd ce ocoleste municipiul Brasov, destinati in special traficului de marfs si de tranzit. Are o
lungime totald de 24,3 km, pe care se poate circula pe cate doui benzi pe sens.

1.2. Lungime conform bornai: 3800 m

1.3. Trafic: numar anual treceri vehicule = 5 661150

2. Caracterizarea imprejurimilor drumului

Sectorul de drum are urmitoareaschemiitinerari

' DR \"D_RUM KM M | INFORMATII

DN | VOBI 004 | 200 | Municipiul Sacele pe dreapta/Municipiul Brasov pe stanga
LDN VOB1 008 | 000 | Municipiul Sacele pe dreapta/Municipiul Brasov pe stanga

L.2. Autoritatea responsabili

Autoritatea responsabild de realizarea cartirii strategice a zgomotului §i de intocmire a
planurilor de actiune este Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR
S.A)) din cadrul Ministerului Transporturilor.

CNAIR S.A. desfisoard in principal activititi de interes public national, in domeniul
administrdrii drumurilor nationale si autostriizilor, in conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicati cu modificarile si completidrile ulterioare.

1.3. Cadrul legislativ

in prezent, in Romaénia, este in vigoare Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiant.

L.4. Valorile limita utilizate

Conform  Ordinului  Ministrului Mediului §i Dezvoltirii Durabile, ol Ministrului
Transporturilor, al Ministrului Sandtdtii  Publice si al Ministrului  Internelor §i  Reformei
Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor
limitd §i a modului de aplicare a acestora atunci cind se elaboreazi planurile de actiune, pentru
indicatorii Lzsn §i Lnoapte in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale §i in
aglomerdri, traficul feroviar pe cdile ferate principale si in aglomerdri, traficul aerian pe
aeroporturile mari §i/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele de aglomerdri unde se
desfasoard activitdfi industriale previzute in anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poludrii, aprobatd cu modificdri i completdri prin Legea nr. 84/2006, valorile
limita in vigoare sunt:

Lo — dB(A) Lnoapte — dB(A) ]




Coloanal | Coloana2 | Coloana3 = Coloana 4 Coloana 5 Coloana 6 |
Surse de zgomot |Tinta de atins Valori | Surse de zgomot | Tinta de atins Valori |
pentru maxime pentru valorile | maxime
valorile permise maxime permise
maxime permise pentru
premise anul 2012
pentru anul
2012
Strizi, drurfll}ri si 65 70 Strézi, drurvnl.}ri si 50 60
autostriizi | autostrizi

II. DATE OBTINUTE IN URMA REALIZARII CARTARII ZGOMOTULUI

II.1. Estimarea numérului de persoane

in tabelul de mai jos se prezintd numirul de persoane si de cladiri (locuinte, scoli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn si Ln,
informatii care reies din hirtile strategice de zgomot Intocmite de CNAIR in 2017:

Estimare numar |
Localitate Interval | persoane | locuinte | scoli/gradinite | spitale expuse | cladiri
expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn Ln | Lzsn Ln
60 - 65 59 281 25 118 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 | 321 112 134 47 0 0 0 0 0 0
70-75 | 120 16 50 7 0 0 0 0 0 0
> 75 67 0 28 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 56 281 | 24 | 118 0 0 0 0 0 0
Municipiul | 65-70 | 321 112 134 47 0 0 0 0 0 0
Brasov 70-75 | 120 16 50 7 0 0 0 0 0 0
| >75 67 0 28 0 | 0 0 0 0 0 0
60 - 65 3 0 1 0 o | 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0
Sacele 70 - 75 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0
>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat cate o hartd de conflict, respectiv pentru Lzsn si
Ln, hirti prin care au fost stabilite zonele cu depésiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limita ale
acestora.
Hartile de conflict pot fi accesate §i vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se gisesc in locuintele identificate in interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn si Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorité, in special, urméatoarelor situatii:
¢ Amplasarea caselor in imediata apropiere a drumului national VOB1
 Intensificarea traficului rutier prin cresterea numéarului de autovehicule
in aceste zone este nevoie si se implementeze masuri de reducere a zgomotului.



fn urma analizei rezultatelor obtinute se observa faptul cd@ existd un numir de 187 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) si un numir de 409 persoane expuse
peste limita de 60 dB (pentru indicatorul Ln).

I1.2. Identificarea problemelor si situatiilor care necesitd imbunitatiri

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinatie intre zgomotul produs de motor,
esapament §i contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influentatd de o serie de factori, printre care se regisesc intensitatea traficului i tipul de trafic, starea
tehnica a vehiculelor, conditiile de drum etc.

In cazul sectorului de drum VOB 1, km 44200 — km 8+000, au fost identificati factori care
determind depdsirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numara:

e Numirul mare de autovehicule din trafic;
e Viteza de deplasare a autovehiculelor.

HI. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR SI PROIECTE
IN DERULARE

in prezent, nu exista proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
VOB1, km 4+200 — km 8+000.

IV. ACTIUNI PE CARE AUTORITATILE URMEAZA SA LE IA N URMATORII 5 ANI

CN.AIR.S.A are in vedere implementarea masurilor de reducere a zgomotului care implica
prounerea de modificare a limitei de vitezd pe timpul noptii, in localititile in care s-au inregistrat
depdsiri ale limitelor de zgomot admise.

Limitarea vitezei va reduce semnificativ nivelul zgomotului si va asigura un confort acustic
necesar persoanelor care locuiesc in proximitatea sectorului de drum analizat in cadrul prezentului
plan de actiune.

V. SINTEZA CONSULTARILOR PUBLICE

Informarea publicului oferd posibilitatea participarii locuitorilor afectati de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de actiune. Din experienta etapelor anterioare s-a observat ci
acceptarea masurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare in cazul in care cetitenii au fost
informati inca de la inceput cu privire la planurile de actiune.

Pentru informarea publicului hirtile de zgomot, hartile de conflict et si planurile de actiune -
faza de initiere pentru consultarea publica, au fost afisate pe site-ul dedicat gestionarii problemelor de
zgomot ambiental din sfera de activitate a CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro. sectiunea
HARTI/2017.

Totodata s-a realizat si o informare prin intermediul mass-media asupra existentei informatiilor
mentionate si postate pe pagina oficiala web a autoritatii care a realizat hirtile de zgomot si planurile
de actiune.

In data de , a avut loc la sediul Primiriei _sedinta de
dezbatere publicdi a Planurilor de actiune pentru reducerea zgomotului pentru localititile
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. La aceastd dezbatere au participat reprezentanti ai directiilor si serviciilor
din cadrul Primdriei , ai societdtilor si serviciilor subordonate
Consiliului Local, precum si ai altor institutii cu atributii in gestionarea zgomotului ambiant, ai
agentilor economici, ai mass-media precum si reprezentanti ai comunititilor riverane drumurilor
nationale.

Consultdrile publice au fost anuntate prin intermediul mas-media si printr-un comunicat de
presd postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat in sectiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliatd a scopului si modalititii de derulare a consultdrilor precum si, In cazul observatiilor si
propunerilor, de Declaratia specifica de confidentialitate a datelor cu caracter personal.

in urma consultarilor populatiei au fost demarate urmitoarele activititi specifice:

» centralizarea observatiilor si propunerilor;

o prelucrarea datelor si informatiilor;

1. elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depisiri ale limitelor de zgomot admise.

Conform prevederilor in vigoare, pentru informarea publicului, forma finald a planurilor de
actiune a fost publicati pe site-ul http:/management-zgomot.cnadnr.ro la sectiunea
HARTI/2017/Planuri de actiune 2018.

VI. MASURI DE GESTIONARE SI REDUCERE A ZGOMOTULUI

Planul de actiune cuprinde masuri de gestionare si reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situatiile in care au fost identificate depasiri ale limitelor de zgomot admise.
In cazul sectorutui de drum VOB1, km 44200 — km 8+000, atenuarea zgomotului se poate realiza prin
reducerea limitei de vitezii pe timpul noptii. Astfel c3, in localitdtile in care s-au inregistrat depasiri
ale limitelor de zgomot admise, se recomandi s fie modificatd limita de vitezi la 40 de km/h pe
timpul noptii, in intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de vitezi reprezinta una dintre cele
mai importante metode de reducere a poludrii si a zgomotului in mediul urban. Nivelul zgomotului va
fi redus, daci se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor.

VIL. PROGNOZE ALE IMPLEMENTARII MASURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

VII.1. Descriere simulare

Simularea implementirii planului de actiune are drept scop evaluarea efectului mdsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuati prin parcurgerea urmétorilor pasi:
Implementarea masurii/misurilor adoptate in modelul conceptual;
Realizarea hartilorde zgomot (similar hértilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
4. Tdentificarea numarului de persoane care vor beneficia de masurile aplicate.

Ladiindl o

VIIL.2. Harti de zgomot dupa aplicarea mésurilor
Rezultatele simuldrii cartdrii zgomotului dupd aplicarea masurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn si Ln, sunt prezentate in continuare similar hértilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat cite o hartd de simulare, respectiv pentru Lzsn §i
Ln, care pot fi accesate gi vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.




VIL3. Estimare numér de persoane afectate dupa aplicarea mésurilor de reducere a zgomotului

in tabelul de mai jos se prezintd numirul de persoane si de cladiri (locuinte, scoli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn §i Ln dupa
simularea implementarii masurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe drumul
national VOB1, km 4+200 — km 8+000:

Estimare numar |
Localitate Interval [ persoane | locuinte scoli/gradinite | spitale expuse | cladiri |
expuse expuse expuse administrative
B _expuse
(dB) | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn| Ln
60-65 | 203 32 67 | 11 0 0 0 0 0 0
Allareas | 65-70 89 0 25 0 0 | o 0 0 0 0 |
70-75 | 19 | 0 7 0 0 | 0 0 0 | 0 0
) >75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 43 9 18 4 0 0 0 0 0 0
Municipiul | 65-70 | 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Brasov | 70-75] 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 160 24 49 7 0 0 0 0 0 0
Municipiul | 65-70 75 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Sacele 70-75 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 |
>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa cd prin misurile propuse se reduce numirul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constati ci din totalul de 187
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are in vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numérul persoanelor afectate la 19. In ceea ce priveste
zgomotul din timpul noptii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 409 de persoane expuse la zgomot >
60 dB, se reduce numdrul persoanelor afectate la 32.

VIIL. STRATEGII PE TERMEN LUNG

Pentru minimizarea efectelor adverse ale zgomotului generat de traficul rutier asupra populatiei
riverane drumurilor nationale, CNAIR S.A. are in vedere dezvoltarea, modernizarea si intretinerea
retelei rutiere prin:
Extinderea retelei de autostrazi si drumuri expres
Constructia de variante ocolitoare
Implementarea standardelor europene privind transportul intermodal sau combinat
Accelerarea innoirii parcului auto cu vehicule electrice si hibrid prin extinderea

amplasamentului permite.

punctelor de incércare pe reteaua de drumuri nationale si autostrizi

Reabilitarea si modernizarea retelei actuale de drumuri nationale in vederea fluidizirii
traficului rutier
Asigurarea unui management al traficului adecvat cerintelor actuale

De asemenea, actiunile de intretinere a drumurilor nationale vor cuprinde lucriri de asternere
de covoare asfaltice fonoabsorbante, realizarea de insule de calmare a traficului si montarea de panouri
fonoabsorbante in zonele unde comunitifile locale agreazi aceste mdsuri iar specificul



CNAIR S.A. va colabora permanent cu comunititile locale prin informarea locuitorilor si prin
cresterea gradului de implicare a acestora in programele de reducere a zgomotului generat de traficul
rutier.



